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Termowizja: Potezne narzedzie do kontroli |
diagnostyki budynkow

Kamery termowizyjne FLIR to niezbedne narzedzia do inspekcji budowlanych. Dzigki
nim mozna dostrzec rzeczy, ktdrych wizualizacja za pomocg innych narzedzi nie jest
mozliwa, takie jak wilgotne obszary, braki w izolacji, infiltracja powietrza, obecnoscé
zwierzat i insektow, a takze szeroki zakres problemdw w zakresie ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji. Ale najwazniejsze jest to, w jaki sposoh obrazowanie
termowizyjne pomaga wyjasnic klientom i wspétpracownikom, w ktérych miejscach
wystepujg problemy i jaki jest ich charakter. W tym przypadku, obraz jest wart
tysigca stow.

Ktorg kamere wybrac?

FLIR oferuje szerokg game kamer ze specjalnymi funkcjami, przeznaczonymi dla ostb
wykonujgcych kontrole budynkéw. Wybar kamery zalezy czesSciowo od rodzaju wykonywanych
czynnosci i potrzeb w zakresie raportowania. W wielu zastosowaniach budowlanych, szerokie
pole widzenia jest przydatne do skanowania scian w matych pomieszczeniach. Jesli pracownikowi
wykonujgcemu kontrole towarzyszy kolega lub klient, bezprzewodowa tgcznosc z iPadem
umozliwia drugiej osobie oglgdanie tego samego obrazu, ktory widzi pracownik wykonujgcy
kontrole.

W przypadku wytwarzania podci$nienia w pomieszczeniach przy uzyciu wentylatoréw obrazowanie
termowizyjne pozwala na wykrywanie miejsc infiltracji powietrza oraz innych probleméw w zakresie
efektywnego wykorzystywania energii.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.ircams.pl
*Termogramy przedstawione na ilustracjach majg charakter przyktadowy i mogty nie zosta¢ wykonane za pomocg opisywanych kamer.
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MSX: Przetomowe rozwigzanie w termowizji

Przedstawiane klientom lub wspétpracownikom zdjecia termowizyjne nie zawsze
zawierajg wystarczajgcg ilos¢ informaciji. Z tego powodu firma FLIR opracowata
rozwigzanie MSX® — Multi-Spectral Dynamic Imaging, ktore tgczy ohrazy uzyskane
w obu zakresach w zdumiewajgcy, innowacyjny sposob. Technologia MSX, w ktorg
sg obecnie wyposazone wszystkie kamery FLIR z serii Ex, Exx i T dostarcza
rozstrzygajgcy, kompletny ohraz termowizyjny, ktéry btyskawicznie wskazuje
lokalizacje problemu, gdy tylko zobaczymy go na ekranie lub w raporcie. Koniec z
domyslaniem sie i korzystaniem z dodatkowych zdjec.

Zalety funkcji MSX
Najwazniejsze informacje widoczne dla oka ludzkiego, takie jak numery,

etykiety, oznakowanie i elementy konstrukcyjne czesto ging na MBX‘
standardowym zdjeciu termowizyjnym, co oznacza koniecznos$¢ korzystania

z oddzielnego zdjecia cyfrowego, w celu zlokalizowania wykrytego problemu

termicznego. Dotychczas produkowane urzgdzenia do obrazowania termowizyjnego posiadaty
funkcje umozliwiajgce potaczenie lub wprowadzenie fragmentu ohrazu termowizyjnego do obrazu,
ktory zostat zarejestrowany w Swietle widzialnym. Jednak te funkcje stanowity tylko cze$ciowe
rozwigzanie problemu, wymagajgc réwniez zazwyczaj dodatkowego czasu na dostrojenie i
interpretacje. Ich wadg jest rdwniez ostabianie lub pogarszanie przejrzysto$ci obrazu termicznego.

Co sprawia, ze jest ona wyjatkowa

MSX to cos$ catkowicie innego. Dzieki zastosowaniu algorytmu opatentowanego przez FLIR, MSX
odbiera najwazniejsze elementy o wysokim kontrascie ze zintegrowanej kamery, rejestrujgce;j
obraz w $wietle widzialnym, a nastepnie wirtualnie nadpisuje, w czasie rzeczywistym, uproszczone
informacje na catym obrazie termowizyjnym FLIR. Rezultatem jest super czytelny obraz
termowizyjny, ze zintegrowanymi szczegétami, ktore zawierajg wszystkie dane o powierzchniach
przedmiotdw, z zachowaniem gtehi i rozdzielczos$ci, potrzebnych do lokalizacji problemu na jednym,
prostym ujeciu.

Bez MSX Przy uzyciu MSX

Numery sa
czytelne

Wiecej
szczegotow

Niece]
szczegotow
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Kamery termowizyjne do diagnostyki budynkow

Dzieki kamerom termowizyjnym FLIR mozna zobaczy¢ to co jest niewidzialne.
Termowizja pozwala na oglgdanie, wykrywanie i dokumentowanie charakterystycznych
roznic temperatur, ktére wskazujg na uszkodzenia spowodowane zawilgoceniem, braki
izolacji, prady powietrza, gniazda w scianach i inne problemy.

Kamery termowizyjne FLIR pomagajg w znajdowaniu ukrytych problemow budowlanych
szybciej niz jakakolwiek inna technologia, a raporty z pomiaréw uzasadniajg koniecznosc
wykonania prac naprawczych oraz dokumentujg ich jakoSc.

@3]]3 ‘ 56.5

Braki w izolacji

Szybka lokalizacja wadliwej izolacji dzigki
wykrywaniu i poréwnywaniu réznic w
stosunku do sagsiednich obszarow.

Uszkodzenia powodowane przez wode
Szybkie wykrywanie i naprawianie
uszkodzen powodowanych przez wode,
zanim mate problemy zmienig sie w duze i
kosztowne oraz dokumentacja wykonanych
napraw.

CELIRES

Przecieki powietrza

Wykrywanie nieszczelnosci wokat

okien, drzwi oraz innych elementow
konstrukcyjnych. Ich naprawa pozwala na
oszczednos$e energii i pieniedzy..

Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.ircams.pl

*Termogramy przedstawione na ilustracjach majg charakter przyktadowy i mogty nie zosta¢ wykonane za pomocg opisywanych kamer.

Problemy elektryczne

Dzieki urzgdzeniom FLIR wykrywanie
ukrytych probleméw w instalacjach
elektrycznych staje sie tatwe, co pozwala
na szybkie podejmowanie dziatan w celu ich
rozwigzania.

Problemy z ogrzewaniem, wentylacjg i
klimatyzacja

Kamery termowizyjne rejestrujg bardzo
niewielkie roznice temperatur, dzigki
czemu stanowig istotne narzedzia do
zraznicowanych zastosowan zwigzanych z
ogrzewaniem, wentylacjg i klimatyzacja.

Plesn i zgnilizna

Obserwacja réaznic temperatury pozwala na
wykrywanie ukrytych przeciekdw, ktére moga
powodowac kosztowne i ucigzliwe problemy
zdrowotne oraz uszkodzenia konstrukcji.

Szkodniki

Wykrywanie insektéw i szkodnikéw,
kopigcych jamy i zaktadajgcych gniazda,
zanim wygryzg wtascicieli z wtasnego domu.

IRICAMS
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FLIR E4,E5,EBi ES

Pierwsze modele z obrazowaniem termowizyjnym, w zakresie $wiatta widzialnego i
funkcjg MSX, ktarych ceny zaczynajg sie ponizej tysigca euro.

Najlepsze narzedzia do kontroli domow sg dostepne w atrakcyjnych cenach. Zyskaj
przewage nad konkurencjg, wykonaj wiecej pracy i ohstuz wiecej klientow. Zréb
wrazenie efektownymi zdjeciami termowizyjnymi, wzbogaconymi o dodatkowe
informacje za pomocg funkcji MSX, ktére wyraznie pokazujg braki w izolacji,
infiltracje powietrza oraz miejsca przedostawania sie wilgoci, dostarczajgc
przekonujgcych dowoddw o koniecznosci wykonania napraw, w celu zmniejszenia
zuzycia energii, ochrony konstrukcji i i zapewnienia komfortu cieplnego. Modele
kamer E4, E5, EB i EB mogg pomac w rozwigzywaniu problemaéw i przyniesc
oszczednosci wtascicielom nieruchomosci, zwiekszajgc ich wiarygodnos$e jakosc
rynkowej oferty mieszkaniowej.

Niezwykle jasny, kolorowy
wyswietlacz LCD o

przekatnej 3" przedstawia

termogram, uzupetniony

o dodatkowe informacje

dzieki funkcji MSX
Kamera o statgj
ogniskowej, dziatajgca w
podczerwieni i w zakresie
Swiatta widzialnegpo,
ktorg cechuje niezwykta
prostota ohstugi w tryhie
wskazanie-zdjecie

narzedzi do obrazowania

Ostone ochronng
obhiektywu mozna tatwo
otworzyce

Wyzwalacz rejestruje
pomiarowe ohrazy JPEG

Solidnos¢ wykonania, ktoérej
mozna zaufac¢ - urzgdzenie
jest odporne na upadek z
wysokosci 2 metrow

* Po rejestracji produktu na www.flir.com

Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.ircams.pl
*Termogramy przedstawione na ilustracjach majg charakter przyktadowy i mogty nie zosta¢ wykonane za pomocg opisywanych kamer.

Przyciski szybkiego dostepu
do pomiaraw, parametrow i

Akumulator z mozliwoscig
wielokrotnego tadowania
i btyskawicznej wymiany

HRICAMS

Co oferujg kamery E4, E5, EB i EB

- Zdumiewajgca jakos$¢ ohrazu i precyzja pomiaru w cenach zaczynajacych sie od
995 euro.

- Szerokie pola widzenia, idealne do zastosowan w budownictwie.

- MSX, opatentowana przez FLIR metoda przetwarzania ohrazu, dostarcza
informacji uzyskanych w $wietle widzialnym na obrazach wyswietlanych na zywo i
zapisywanych.

- Catkowicie pomiarowe ohrazy JPEG umozliwiajg pomiar wartosci w dowolnym
miejscu obrazu podczas pozniejszego przetwarzania.

- Lekkie i solidne urzgdzenia z dtugim czasem pracy przy zasilaniu z akumulatora.

Cztery najlepsze w swojgj
klasie urzgdzenia do
obrazowania
- E4 - 4800 pikseli
Niezwykle ekonomiczne rozwigzanie z
funkcjg MSX
= E5 - 10 800 pikseli
Automatyczne wyszukiwanie gorgcych
i zimnych punktow
= E6 - 19 200 pikseli
- E8 - 76 800 pikseli
4-krotna rozdzielczosc EB

Znakomite oprogramowanie do tworzenia
raportéw na komputerach PC i Mac

Wyjscie USB do szyhkiego pobierania Lekkie i bardzo tatwe w obstudze

ohrazow

SFLIR |,



FLIR E40bx, ES0bx i EBObx

Rewolucyjna i nieustannie ulepszana jakoS¢ obrazowania termowizyjnego

Jesli jestes wiecznie zajetym inspektorem budowlanym, audytorem energetycznym
lub specjalistg ds. ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, czesto korzystajgcym z
termowizji do wykrywania probleméw z przenikaniem ciepta, ktére wptywajg na
efektywne uzytkowanie budynku, potrzebujesz narzedzi do sprawnej pracy, ktore
pozwalajg na szybkie przekazywanie obrazow i szczegdtowych raportéw. Pomac
mogg w tym najnowsze kamery FLIR E40bx, E50bx i EBObx, wyposazone w funkcje f
MSX, w Swietny, nowy zestaw narzedzi do obrazowania, komunikac;ji i efektywnego /8
przetwarzania, co znacznie utatwia prace. 5

Znakomita jakosc obrazowania termowizyjnego
MSX, o rozdzielczosci do 76 800 pikseli zwigksza
zakres zastosowan

Solidna budowa, dzieki ktarej urzgdzenie moze
wytrzymac upadek z wysokosci 2 metrow

Prosta ohstuga jedng reka

Wieksza efektywnosc i funkcjonalnos¢é kamer
E40bx, E50bx i EBObx

* tacznosé bezprzewodowa - Dzigki komunikacji z tabletami
i smartfonami za posrednictwem sieci Wi-Fi, klienci moga
widzie¢ doktadnie ten sam obraz, ktory rejestruje kamera
podczas wykonywania kontraoli. To sie spodoba klientom!
Mozliwe jest réwniez nawigzanie potgczen za pomoca
Bluetooth, z wybranymi miernikami FLIR i Extech, co pozwala na
wys$wietlanie i zapisywanie danych o wilgotnosci i obcigzeniu
wraz ze zdjeciem termowizyjnym.

- Dbiektywy szerokokatny i obiektyw tele 2x - Opcjonalne
obiektywy zapewniajg elastycznosc¢ - obiektyw szerokokatny
utatwia wykonywanie zdje¢ wewnatrz budynkdw, a ohiektyw 2x
pomiar mniejszych ohiektow z wigkszej odlegtosci.

. » Automatyczna orientacja - Gwarantuje prawidtowg pozycje
Wy_mlenne dodatkowych informacji graficznych na ekranie, w ujeciach
ohiektywy poziomych i pionowych.

- Sterowanie za pomocga ekranu dotykowego - Wykonywanie
analiz w terenie, bezposrednio na obrazie. Przesuwanie wielu
punktéw pomiarowych oraz prostokgtéw oznaczajgcych
wybrane obszary, w celu tatwego pomiaru réznic temperatury i
wykonywania notatek.

= MSX - Kazdy z tych modeli umozliwia przegladanie i
zapisywanie obrazéw w efektownym tryhie MSX, a takze
stosowanie funkcji obraz-w-obrazie w celu naktadania zdjec
termowizyjnych na zdjecia w $wietle widzialnym, co umozliwia
tatwe ustalanie lokalizacji i bardziej przejrzyste prowadzenie
dokumentacji.

- Wielokrotne pomiary - Mozliwo$¢ dodania do 3 obszarow
prostokatnych i 3 ruchomych punktéw za pomocg ekranu
dotykowego, w celu uzyskania szczegétowych informacji o
temperaturze.

Dzieki potaczeniu ze smartfonami i tabletami za pomoca aplikacji FLIR Tools
Mobile dla urzgdzen Apple® i Android™ mozna przesytac¢ strumieniowo wideo
oraz szybko importowac, przetwarzac i udostepniac obrazy

Kamera cyfrowa 3,1 MP

Jasne Swiatto LED,
w ktoére jest wyposazona
kamera, oswietla ciemne
miejsca

Wskaznik laserowy
Duzy dotykowy wyséwietlacz o przekatne; wskazuje problemy
3,5” zapewnia btyskawiczny dostep do na obrazie widzialnym
informacji termowizyjnych

Automatyczna orientacja utrzymuje naktadane na obraz informacje
diagnostyczne w pionie

* Po rejestracji produktu na www.flir.com c F I R@J
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Niezwykta wydajnos¢ i ergonomia - kamera termowizyjna o najwyzszych parametrach

Uzytkownicy, ktorzy sg zainteresowani zaawansowanymi mozliwosciami komunikacyjnymi,
dostepnymi bezposrednio w kamerze termowizyjnej narzedziami, najwyzszg jakoscig obrazu i
najbardziej ergonomiczng metodg wykonywania badan termowizyjnych znajdg w urzgdzeniach
z serii T spetnienie wszystkich swoich oczekiwan. Kamery FLIR z serii T to przenosne systemy
termowizyjne, wyposazone we wszystkie specjalistyczne funkcje. Te urzgdzenia zostaty
zaprojektowane do intensywnych kontroli w warunkach, w ktarych wymagany jest duzy
zasieg lub pomiary wysokich temperatur, a krytyczne znaczenie ma wysoka rozdzielczosc

i czutosc termiczna. Oprocz tego, wszechstronny, obrotowy modut optyczny umozliwia
ogladanie obiektow znajdujgcych sie na wysokosci lub pod trudnym kgtem, przy zachowaniu
komfortowego potozenia wyswietlacza. To kolejny przyktad jak firma FLIR zadbata o tatwosc
obstugi urzadzen z serii T.

Przycisk automatycznego
ustawiania ostrosci i
rejestrowania obrazu

Doktadna regulacja
ostrosci

Oswietlenie LED i wskaznik
laserowy do wykonywania
zdje¢ w swietle widzialnym i
tworzenia obrazéw MSX

Zintegrowana kamera cyfrowa o
rozdzielczosci 3,1 MP, stuzgca do obstugi funkc;ji
MSX oraz wykonywania zdjeé poréwnawczych

Obrotowy modut optyczny, ktory umozliwia wygodne
celowanie i podglad

Cechy kamer T420hx i T440bx

+ Znakomita jakos¢ obrazéw termowizyjnych - Wyrazne zdjecia termowizyjne w rozdzielczosci 76 800
pikseli, dostarczajg doktadnych informacji z wiekszej odlegtosci.

+ Zaawansowana optyka - Najwiekszy wybar ohiektywow, ktore mozna zmieniac zaleznie od odlegtosci i
specyficznych wymogow pomiaru.

- Wiecej informacji dzieki zastosowaniu MSX - funkcja Multi-Spectral Dynamic Imaging dodaje do
zdjec termowizyjnych w czasie rzeczywistym informacje uzyskane na podstawie zdje¢ wykonanych w
Swietle widzialnym. Dzigki temu rozwigzaniu termogramy zostajg uzupetnione o dane, ktére umozliwiajg
btyskawiczng identyfikacje i lokalizacje problemaow.

+ Skalowalny obraz w obrazie (P-i-P) - Mozliwo$¢ naktadania termogramdéw na zdjgcia wykonane w
Swietle widzialnym, w celu uzyskania dodatkowego Zrddta informacji.

 Funkcja delta T i rozne narzedzia pomiarowe - Zaawansowane, dostepne na ekranie funkcje analityczne
obejmujg miedzy innymi temperature réznicowg, 5 punktéw pomiarowych, 5 obszarow prostokatnych,
izoterme i inne funkcje.

- Rysowanie na zdjeciach termowizyjnych/w swietle widzialnym - Rysowanie okregéw, wskaznikow
i zapisywanie notatek lub korzystanie z fabrycznie zdefiniowanych ksztattow za pomocg interfejsu
uzytkownika na ekranie dotykowym, w celu oznaczania punktéw zainteresowania.*

+ Automatyczna orientacja - Automatyczna orientacja danych pomiarowych wyswietlanych na ekranie w
trybie widoku pionowego i poziomego.

+ Adnotacje - Dodawanie notatek gtosowych i tekstowych do zdjec¢ lub uzywanie ekranu dotykowego
do wprowadzania notatek i rysunkow; dotgczanie dodatkowych pomiaréw, uzyskiwanych za pomoca
miernikdw cegowych i miernikow wilgotnosci, wyposazonych w funkcje MeterLink.

+ Alarmy dotyczace wilgotnosci i izolacji - Dostepne w modelach bx btyskawicznie informujg uzytkownika
o wykryciu wilgoci i problemach z izolacja.

i Lo} I 5 4
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Joystick i duze pod$wietlane
przyciski umozliwiajg obstuge w
rekawicach

Jasny ekran dotykowy o F- -_
|

przekatnej 3,5” umozliwia 1
iy

-
b g
U

"

. -\“\"\ Wizjer kamery T640 znacznie

—iy utatwia wykonywanie
. pomiaréw nawet w
" najjasniejszym otoczeniu

Duzy dotykowy wyswietlacz

+ Kompas - Dodawanie do kazdego zdjecia informacji o kierunku, w ktorym jest zwrécona kamera, w celu Nanoszenie fabrycznie zdefiniowanych
dodatkowego opisania lokalizaciji. oznaczen

*Wytgcznie w modelu T440bx

Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.ircams.pl
*Termogramy przedstawione na ilustracjach majg charakter przyktadowy i mogty nie zosta¢ wykonane za pomocg opisywanych kamer.

X " . pojemnosciowy o przekatnej
szybki d_ufs.tep q_u Zdjl'?’c‘ narze,:n - it - 4.3” zapewnia btyskawiczny
' : kamery i funkcji analitycznyc & £ " dostep do narzedzi
— T440bx f,u e ‘\ T640bx
e r-_ ~ N
‘ [ i Aplikacja mobilna FLIR Tools dla urzgdzen Apple’i
g | i Android™ umozliwia szybkie przesytanie zdje¢, ich
= B przetwarzanie i udostepnianie oraz strumieniowg
o et . transmisje wideo i zdalne sterowanie
L e—
Korekcja
dioptrii

okularu

Przycisk automatycznego
ustawiania ostrosci i
rejestrowania obrazu

Oswietlenie LED i wskaznik (i
laserowy do wykonywania
zdje¢ w swietle widzialnym

Zintegrowana kamera
cyfrowa o rozdzielczosci
5 MP, stuzgca do
wykonywania wyraznych
zdjec porownawczych

Reczne ustawianie ostrosci

Cechy kamer T620bx i T640hx

Termowizja o najwyzszej rozdzielczosci - Wyrazne termogramy o rozdzielczosci 307 200 pikseli
(640 x 480) przy uzyciu kamer T620bx i T640bx.

+ Zaawansowana optyka - Szeroki zakres obiektywdw, w tym nowy, lekki 7° teleohiektyw, ktére
zapewniajg wyjgtkowa przejrzystose, precyzje i przeno$nos$¢ przy sporzadzaniu dokumentacji
wizualnej obiektéw napowietrznych i znajdujacych sie w duzej odlegtosci.

- Ciagte ustawianie ostrosci - Automatyczne utrzymywanie ostrego obrazu niezaleznie od
punktu, na ktéry aktualnie jest skierowana kamera, zapewnia najwyzszg przejrzystosc, precyzje i
sprawnose.*

+ Ulepszanie obrazu dzieki funkcji MSX - Zintegrowana i dziatajgca w czasie rzeczywistym funkcja
MSX dodaje do zdje¢ termowizyjnych informacje ze zdje¢ w $wietle widzialnym, dzieki czemu
zdjecia termowizyjne zostajg uzupetnione o dane, ktére umozliwiajg btyskawiczng identyfikacje i
lokalizacje problemaow.

+ Skalowalny obraz w obrazie (P-i-P) - Mozliwo$¢ naktadania termograméw na zdjgcia wykonane
w Swietle widzialnym, w celu uzyskania dodatkowego zradta informac;ji.

+ Wiecej narzedzi pomiarowych - Rejestrowanie wszystkich potrzebnych informaciji dzigki 10
punktom pomiarowym, 5 obszarom prostokatnym, funkcji temperatury réznicowej Delta T,
izotermie i innym rozwigzaniom.

* Rysowanie na zdjeciach termowizyjnych i wykonywanych w swietle widzialnym - Rysowanie
okregow, wskaznikow i zapisywanie notatek oraz korzystanie fabrycznie zdefiniowanych
ksztattow za pomocg interfejsu uzytkownika na pojemnosciowym ekranie dotykowym, w celu
oznaczania punktéw zainteresowania.*

+ Automatyczna orientacja - Automatyczna orientacja danych pomiarowych wys$wietlanych na
ekranie w trybie widoku pionowego i poziomego.

+ Alarmy dotyczace wilgotnosci i izolacji - Dostepne w modelach bx btyskawicznie informujg
uzytkownika o wykryciu wilgoci i problemach z izolacja.

- Kompas - Dodawanie do kazdego zdjecia informaciji o kierunku, w ktérym jest zwrécona kamera,
w celu dodatkowego opisania lokalizacji.

+ GPS - Wbudowany odbiornik GPS automatycznie dodaje dane lokalizacyjne do zdje¢, umozliwiajgc
ich wykorzystywanie w raportach.

* Wytacznie w modelu T640bx

Obrotowy
modut
optyczny,
ktory
Zapewnia
dobra
widocznosc
pod trudnymi
katami

Automatyczna orientacja

SFLIR
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Ktorg kamere FLIR wybrac?

FLIR oferuje imponujgca ilos¢ kamer do zastosowan w budownictwie.
Dokonujgc wyboru nalezy uwzgledni¢ odlegtose, z ktérej zazwyczaj bedg

wykonywane kontrole oraz zdecydowac, czy hedzie potrzebna opcja ohiektywu

szerokokagtnego lub teleohiektywu. Nalezy rowniez zastanowic sig, jaka

rozdzielczose hedzie potrzebna do wizualizacji rozktadu temperatur i optymalnej
prezentacji danych. Trzeba takze okresli¢ czy takie narzedzia jak komunikacja za

posrednictwem sieci Wi-Fi sg potrzebne do obstugi klientéw.

Wiekszy

punkt pomiaru

Zakres temperatur 650°C

Rozdzielczose 640 x 480

Modele kamer od E4 do EB sg
bardzo wygodne do szybkich
kontroli, wykonywanych z matej
odlegtosci

Wykonawcy specjalizujgcy sie w docieplaniu

budynkéw mieszkalnych, ogrzewaniu,
wentylacji i klimatyzacji oraz remontach

+ Ekonomiczna prostota do kazdego
zastosowania

+ Godna zaufania odporno$¢ mechaniczna,
przypominajgca odpornosc narzedzi

Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.ircams.pl

W modelach od E40bx do EBObx
dodatkowa elastycznosc dzieki
komunikacji bezprzewodowej i
szczegotowemu raportowaniu

Kontrole konstrukcji, charakterystyka
energetyczna budynkéw
i zwalczanie szkodnikow

- Aplikacja FLIR do komunikacji Wi-Fi oraz sprawna

Zasieg pomiarowy

Narzedzia analityczne

obstuga za pomoca ekranu dotykowego

- tgcznose za pomocg funkceji MeterLink umozliwia

pobieranie danych z wilgotnosciomierza

- Wymienne obiektywy - teleobiektyw przeznaczony

do kontrolowania oddalonych celéw oraz obiektyw
szerokokatny o powiekszonym polu widzenia

*Termogramy przedstawione na ilustracjach majg charakter przyktadowy i mogty nie zosta¢ wykonane za pomocg opisywanych kamer.

Licencjonowani inspektorzy nieruchomosci oraz specjalisci ds. ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji potrzebujg kamery do szybkiego skanowania, ktora jest porecznaitatwa w
obstudze. Specjalisci ds. efektywnosci energetycznej mogg wykorzystaé mozliwosci kamery
termowizyjnej, ktora transmituje wideo na zywo do urzadzen mobhilnych, przedstawiajgc
klientom jakie sg prawdopodobne przyczyny wysokich optat za media. Zapracowani eksperci
oceniajgcy charakterystyke eksploatacyjng budynkéw, wykonawcy prac remontowych i
pokry¢ dachowych docenig kamere termowizyjng o wyzszej ergonomii, rozdzielczosci oraz
rozbudowanym zestawie narzedzi diagnostycznych.

Najbardziej rozbudowany zestaw funkgiji

Modele kamer od T420bx do T640bx
to zaawansowane urzgdzenia
stuzgce do wykonywania przeglgdow
termowizyjnych z kazdej odlegtosci

Obiekty ustugowo-handlowe, firmy remontowe i
wykonawcy pokry¢ dachowych

- Komfortowe wykonywanie najlepszych ujec pod
kazdym kagtem

= Precyzyjna dokumentacja, dzieki duzej
szczegotowosci obrazu

» Rozbudowana funkcjonalnosé i wysoka wydajnosé

IRICAMS

Zasieg pomiarowy

To jest prawdopodobnie najwazniejszy
czynnik przy wyborze kamery FLIR. Nalezy
wybrac kamere i ohiektyw, ktore odpowiadajg
potrzebom uzytkownika. Zapraszamy do
kontaktu telefonicznego w celu uzyskania
porady.

Narzedzia analityczne

Jesli przewiduje sie korzystanie z funkcji
analitycznych w terenie, w przeciwienstwie do
pozniejszej analizy za pomocg oprogramowania
komputerowego, nalezy pamietac o wyborze
kamery, ktora jest wyposazona w odpowiednio
zintegrowane narzedzia.

Zakres temperatur

Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie powierzchnie,
konstrukcje i urzgdzenia, ktore moga by¢
ohjete przeglgdami w przysztosci. Technologia
FLIR jest przydatna do wielu zastosowan,
nalezy wiec pamietac¢ o mozliwosci rozwoju w
przysztosci.

Rozdzielczosc

Rozdzielczos¢ jest bezposrednio zwigzana

z odlegtoscig pomiarowa i jakoscig obrazu.
Jesli uzytkownik przewiduje przygotowywanie
wielu raportéw, warto wybrac najwyzsza
rozdzielczos$g, ktdérg da sie uzasadnic
ekonomicznie.

SFLIR .



Wykorzystujgc rozwigzania opracowane w ciggu 50 lat historii, jako lidera w
branzy technologii ohrazowania termowizyjnego, firma FLIR wprowadza nowg linie
sprzetu do badan i pomiaraw.

Rozszerzenie oferty w zakresie przyrzaddw badawczych i pomiarowych FLIR nastgpito, poniewaz
dostrzegliémy zapotrzebowanie na narzedzia testowe, ktére upraszczajg identyfikacje i rozwigzywanie
problemdéw. Naszym celem byto opracowanie nowej linii produktéw do badan i pomiaréw, wyposazonych w
funkcjonalno$é na najwyzszym, Swiatowym poziomie, posiadajgcych rozbudowane mozliwosci diagnostyczne,
zapewniajgcych wigkszg wydajnosé, wyzsze bezpieczenstwo i wiecej mozliwosci w zakresie transmisji danych.
Poniewaz zdarza sig, ze wykonanie pracy wymaga dodatkowych pomiardw oprécz pomiaru temperatury.

Urzadzenie o podwoéjnym zastosowaniu: Bezstykowy
probnik napiecia (NCV] i jasna latarka robocza
Poreczny przyrzad do kontroli napiecia oraz praktyczne zradto swiatta
» Alarmy wibracyjne

Nowa jakos¢ wykrywania wilgoci
Prace remontowe i naprawcze nie muszg juz opierac sie na domystach
= Zintegrowany bezstykowy czujnik wilgotnosci

= Zewnetrzna sonda wilgotnosci, podtgczana za pomocg przewodu o dtugosci 76
centymetréw

» Mozliwos¢ wymiany czujnika temperatury wilgotnosci w terenie

» Wbudowany termometr na podczerwien ze wskaznikiem laserowym
» Alarmy o wysokim/niskim poziomie wilgoci i wilgotnosci

* Lgcznose z urzgdzeniami mobilnymi za pomoca Bluetooth®

- Potaczenia z kamerami FLIR, zgodnymi ze standardem METERLINK®

A

Wilgotnosciomierz FLIR
MR77 jest wyposazony w
czujnik bezstykowy oraz

VAT

« Silne oSwietlenie
* Solidna, wodoodporna konstrukcja, spetniajgca wymagania CAT IV

Wysoka czuto$¢ umozliwia wykrywanie
napiecia w systemach niskiego napiecia;
alarmy wizualne i wibracyjne sg uzyteczne w
miejscach o duzym natezeniu hatasu.

LIFETIME
WARRANTY

N A

Dotaczenie odczytow wilgotnosci do
termogramoéw w czasie rzeczywistym

LIFETIME
WARRANTY

&/

zewnetrzng, podtaczang
przewodowo sonde
stykowa.

Kamery termowizyjne FLIR pomagajg w znajdywaniu uszkodzen
powodowanych wilgocig i miejsc, w ktérych wystepujg straty
energii. Mozna to robic¢ szybko i tatwo, za pomocg wykrywania i
pomiaru roznic temperatury. Jednak w wielu przypadkach ocena
istotnosci tych probleméw wymaga pomiaru wilgotnosci.

Nowe wilgotnosciomierze FLIR sg zgodne ze standardem METERLINK, ktéry stuzy do
bezprzewodowego przesytania waznych danych diagnostycznych do kompatyhilnych
kamer FLIR. Dzigeki temu termogramy mogg by¢ automatycznie uzupetniane o
dodatkowe informacje, wymagane przez klientéw, wspdétpracownikéw i firmy
ubezpieczeniowe.

Mobile w urzadzeniu Android. Mozliwo$é monitorowania odczytéw
na odlegtos¢ za pomoca aplikacji FLIR Tools Mobile jest przydatna
przy rejestracji danych pomiarowych w miejscach niebezpiecznych

Bezptatna aplikacja Wi-Fi dla urzgdzen z

systemem Android™

Mierniki elektryczne i wilgotnosciomierze z nowej linii urzgdzen FLIR

moga wysytac¢ dane pomiarowe bezposrednio do aplikacji FLIR Tools F

i trudno dostepnych oraz wéwczas, gdy chcemy udostepnia¢ innym

osobom rejestrowane dane w czasie rzeczywistym. Przesytanie danych z MR77 do tabletu z
systemem Android za pomoca FLIR Tools Mobile.

W wers;ji 3.0 aplikacji FLIR Tools Mobile dla systemu Android
uzytkownik moze utworzy¢ plik z chrazem danych. Moze réwniez
dodawac notatki, dotgczac zdjecia z kamery urzgdzenia Android lub
nagrac notatke gtosowa. Przeglad kontroli zostaje skompilowany
do postaci pliku, ktéry mozna przegladac, zapisac, wysytac pocztg
elektroniczng do klientow, wspatpracownikow i kierownikow

lub wyeksportowac do formatu PDF w celu wykorzystywania w
raportach.

Automatyczne opatrywanie
termogramdéw informacjami o
krytycznych ohcigzeniach

14 Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.ircams.pl
*Termogramy przedstawione na ilustracjach majg charakter przyktadowy i mogty nie zosta¢ wykonane za pomocg opisywanych kamer.
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Specyfikacja Modele podstawowe Modele zaawansowane Wysoka wydajnosé
Dokfadnosé +2°C lub +2% wartosci odczytu, przy temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C i +2°C lub 2% wartosci odczytu, przy temperaturze +2°C lub £2% wartosci odczvtu. przy temneraturze otoczenia od 10°C do 35°C
temperaturze obiektu powyzej +0°C otoczenia od 10°C do 35°C - e FL) (A4 P
. o o 4800 10 800 19 200 76 800 19 200 43200 76 800 76 800 307 200
iloderd el chils I G (80 x 60) (120 = 90) (160 x 120) (320 x 240) (160 x 120) (240 = 180) (320 x 240) (320 x 240) (640 x 480)
Czutosc termiczna <0]5°C <0jo0°C <0,06°C <0,06°C <0,045°C <0,045°C przy 30°C <0,04°C przy 30°C <0,035°C przy 30°C
Zakres temperatur od -20° do 250°C od -20°C do 120°C od -20°C do 350°C od -20°C do 650°C od -40°C do 650°C
. X 7 ustawien: punkt centralny; goracy punkt
2 ustawienia F ULl E I AL bl (i vy [DLLAE [arsiiaget [prostokat z maks. temp.); zimny punkt (prostokat

4 ustawienia wstepne: punkt centralny; goracy punkt;
zimny punkt;
brak pomiarow

wstepne: punkt
centralny; brak
pomiaréw

Ustawienia wstepne pomiaréw

maks. temp. + temp. odniesienia + delta); b

Ustawienia uzytkownika
Punkt pomiarowy
Obszar pomiarowy
Profil linowy

Centralny/staty 3 punkty ruchome

Kolor niebieski ponizej lub czerwony

Alarm kolorowy (izoterma) powyzej

przedziale
Obrazowanie
Czestotliwosé klatek
Pole widzenia

9 Hz
45° x 34°

B60Hz
25° x19°

Opcjonalne obiektywy

Ostrosc Stata Reczna

Ciggte ustawianie ostrosci
Minimalna odlegtos¢ ostrosci
Pomiarowy obraz JPEG przez USB

Zapisywanie pomiarowych obrazéw JPEG na
karcie SD

MPEG4 na karte SD (niepomiarowy obraz IR)
MPEG4 przez USB (niepomiarowy obraz IR/obraz
widzialny)

Przesytanie pomiarowego wideo przez USB
Wielkos¢ wyswietlacza

Ekran dotykowy

Automatyczna orientacja

Wzhogacanie termograméw o dodatkowe infor-
macje dzigki funkcji MSX

Wizjer

Kolor [palety)

05m 04m

307 35

3: Zelazo, tecza i skala szarosci i tecza o wysokim Kontrascie

>4 godzin
31 MP

Czas pracy akumulatora

Whbudowany aparat cyfrowy

Whudowane oswietlenie LED

Zoom cyfrowy

Alarm izolacji

Alarm wilgotnosci

Komunikacja za pomoca funkcji MeterLink®

Wskaznik laserowy + lokalizator laserowy [na
termogramie)

Kompas

GPS

Korekta okna termowizyjnego
Rdznica temperatury/Delta T
Obraz w obrazie

ok. 4 godzin
640 = 480

2x 4x

Staty obraz w
obrazie

Staty obraz w
obrazie

Staty obraz w
obrazie

Notatki

Rysunek na zdjgciu termowizyjnym lub widzial-

nym

Notatki gtosowe / tekstowe

Oprogramowanie FLIR Tools dla kemputeréw PC

iMac

Aplikacja mobilna FLIR Tools (Wi-Fi)

Transmisja strumieniowa wideo za

posrednictwem aplikacji (Wi-Fi)

Zdalne sterowanie za pos$rednictwem aplikacji

(Wi-Fi)

Odpornos¢ na upadek (2 metry)

Waga (z baterig)

0,575 kg 0,88 kg

Zapraszamy do odwiedzenia witryny www.ircams.pl
*Termogramy przedstawione na ilustracjach majg charakter przyktadowy i mogty nie zosta¢ wykonane za pomocg opisywanych kamer.
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z maks. temp.); zimny punkt [prostokat z min. temp.); 3
punkty; goracy punkt - punkt (prostokat z maks. temp. +
punkt + delta); goracy punkt - temperatura [prostokat z

Kolor niebieski ponizej, czerwony powyzej, zotty w

Teleohiektyw 15°; ohiektyw szerokokatny 45°

7: Arktyczna, biaty goracy, czarny goracy, zelazo, lawa, tecza

Skalowalny obraz w obrazie

B ustawien: punkt centralny; gorgcy punkt (prostokat z maks. temp.); zimny punkt (prostokat z min. temp.); brak pomiaréw;
ustawienie uzytkownika 1; ustawienie uzytkownika 2

z min. temp.); 3 punkty; goracy punkt - punkt
(prostokat z maks. temp. + punkt + delta); goracy
punkt - temperatura (prostokat z maks. temp. +

VL (ORI temp. odniesienia + delta); brak pomiaréw

5 punktow ruchomych 10 punktéw ruchomych

Kolor niebieski ponizej, czerwony powyzej, zétty odstep

60 Hz 30 Hz
25°x19°
Teleabiektyw 67, 15 ohiektyw szerakokatny 45° i 90°; Przyblizenie: 100 um, 50 pm Teleobiektyw 7° i 15°; obiektyw szerukuggt:r\]/fS i 80°; Przyblizenie: 100 uym, 50 pym,

Reczna i automatyczna

04m 025m

39" 4,3”

Pojemnosciowy ekran dotykowy

Pojemnosciowy ekran dotykowy

7: Arktyczna, biaty goracy, czarny goracy, zelazo, lawa, tecza i tecza o wysokim kontrascie

>4 godzin
31 MP

> 2,5 godzin
5 MP

8x

Skalowalny i ruchomy obraz w obrazie

Rysowanie lub dodawanie weczesniej zdefiniowanych oznaczen

0,88 kg

BCAMS

13kg

“
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Zaawansowane oprogramowanie FLIR Infrared Training Center FLIR

Centrum szkoleniowe Infrared Training Center (ITC) oferuje
wiodgce na swiecie szkolenia z zakresu termowizji i termografii
oraz programy certyfikacji technikdw termografii.

INFRARED
TRAINING
CENTER

Oprogramowanie FLIR Tools dla komputeréw PC i Mac

Niezaleznie od wybranej recznej kamery termowizyjnej FLIR, umozliwiamy

analize zdje¢ w wydajny i profesjonalny sposéb. Aby to zagwarantowac,

wszystkie kamery sg dostarczane wraz z oprogramowaniem FLIR Tools.

Najwazniejsze cechy:

* Import zdje¢ z kamery za posrednictwem USB.

» Wyszukiwanie zdje¢ przy uzyciu nazwy pliku, opisu tekstowego oraz innych
wtasciwosci zdjec.

» Analizowanie i dostrajanie obrazéw pomiarowych oraz dalsze pomiary
temperatur.

= Tworzenie raportéw w formacie PDF na podstawie wielu gotowych szablondw
oraz mozliwo$é dostosowania szablonu do wtasnych potrzeh.

= Zdalne sterowanie kamerami za po$rednictwem potgczen USB Video, Ethernet i
Firewire.

- Aktualizacja oprogramowania kamer.

Chociaz wszystkie nasze kamery powstajg z myslg o tatwej instalacji i obstudze,
termowizja to jednak o wiele wigcej niz tylko umiejetno$¢ obstugi kamery. Jako
wiodaca firma w branzy technologii termowizyjnej, chcemy sie dzieli¢ posiadang wiedzg
z naszymi klientami i innymi zainteresowanymi osobami.

W zwigzku z tym organizujemy regularne kursy i seminaria. Na zyczenie organizujemy
rowniez szkolenia wewnegtrzne w firmach, w celu zaznajomienia personelu z termowizjg =
i jej zastosowaniami.

ITC zaprasza nie tylko klientow FLIR Systems, ale takze uzytkownikéw kamer innych
firm. Prawde moéwiac, kazdy, kto chce sie dowiedzie¢ wigcej na temat termowizji w
jakimkolwiek zastosowaniu, przed podjeciem decyzji o zakupie kamery, jest tu mile
widziany.

Misjg ITC jest pomaganie naszym klientom i partnerom w osigganiu sukcesow

przez przekazywaniem im wiedzy na temat technologii podczerwieni, produktow
termowizyjnych oraz odpowiednich zastosowan. ITC oferuje zestaw kurséw o
wiasciwej proporcji wiedzy teoretycznej i praktycznej, aby pomac specjalistom szybko
zastosowac technologie termowizyjng w sytuacjach praktycznych.

Oprogramowanie FLIR Tools Mohile

Korzystajac z bezptatnej aplikacji mozna przyspieszy¢ podejmowanie decyzji,

taczgc urzadzenie mohilne za posrednictwem sieci Wi-Fi z kamerami E40,

E50, EBO i wszystkimi kamerami z serii T, w celu szybkiego importowania,

przetwarzania i udostepniania obrazéw jeszcze podczas pracy w terenie.

Najwazniejsze cechy:

- Bezprzewodowa transmisja wideo na zywo.

- Zdalne sterowanie i zapis obrazéw z kamer serii T.

* Przetwarzanie pozyskanych zdjec¢ i tworzenie raportéw PDF.

 Udostepnianie zdje¢ i wynikéw pomiaréw wykonywanych w terenie przez ich
wysytanie do serwera oraz przesytanie pocztg elektroniczna.

Wszyscy nasi instruktorzy sg do$wiadczonymi specjalistami z branzy termowizyjne;j.
Dysponujg oni nie tylko pogtehiong wiedzg teoretyczna, ale majg réwniez
dos$wiadczenie praktyczne w zakresie catego szeregu zastosowan. Dla naszych
klientéw oznacza to, ze udziat w jednym z kurséw oferowanych przez ITC zapewni im
wiedze z pierwszej reki.

Wez udziat w jednym z naszych kursoéw, aby stac sie ekspertem w dziedzinie termowizji.

FLIR Tools+

Rozbudowane mozliwoéci raportowania dla najbardziej aktywnych specjalistow

w dziedzinie termowizji.

Najwazniejsze cechy:

* L gczenie uzyskanych za pomocg kamer FLIR zdje¢ termowizyjnych w pomiarowe
panoramy, niezaleznie od kolejnosci, w ktorej zostaty wykonane.

- Nagrywanie i odtwarzanie pomiarowych sekwencji termowizyjnych i tworzenie
tymczasowych wykreséw.

= Automatyczny odsytacz do Map Google™ dla obrazéw ze wspétrzednymi GPS.
= Szybkie tworzenie indywidualnych raportéw w formacie Microsoft Word. e - Serr—

0 firmie FLIR

FLIR to najwieksza na $wiecie firma, oferujgca dostepne w handlu produkty termowizyjne.
Przedsiebiorstwo ma ponad 50 lat doswiadczenia w dziedzinie opracowywania i integracji
wysokowydajnych kamer termowizyjnych, co daje nam znajomos¢ tych specjalistycznych
technologii na poziomie nieosiggalnym dla innych. Produkty FLIR sg uzywane kazdego
dnia, ratujgc ludzkie zycie, chronigc oddziaty wojskowe i pomagajgc w utrzymaniu
bezpieczenstwa granic i ohiektow.

wapel i rd

Obecnie kamery FLIR sg réwniez dostepne na rynku konsumenckim. Kamere FLIR mozna
spotkac na todzi, w samochodzie, a nawet w domowym systemie bezpieczenstwa.
Technologia FLIR, stosowana w kamerach wspomagajgcych utrzymanie ruchu, jest
uzywana w systemach wykrywania pieszych, w ktére sg wyposazone samochody Audi i
BMW. Réwniez mitosnicy polowan i wypoczynku na $wiezym powietrzu znajdg w ofercie
FLIR przydatne im, ekonomiczne urzadzenia. Nie kazdy zna nazwe FLIR, ale kazdy spotkat
sie kiedy$ z naszymi produktami, uzywanymi od lat sze$¢édziesigtych ubiegtego stulecia.

|
i

Jesli potrzebujesz kamery termowizyjnej, nie musisz juz szukac dale;j.

®
R o FLIR
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Opisane tu urzadzenia mogg wymagac uzyskania pozwolenia eksportowego od wtadz USA. Zahroniony jest ich reeksport, naruszajacy prawo USA. Specyfikacje moga ulec
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